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Autres caractéristiques:

En option: Batterie rechargeable
• Livrée avec un adaptateur AC
• En option, un socle de rechargement sur secteur

et une batterie Li-ion pour une utilisation mobile.

Connexion WiFi direct & 
port USB pour imprimer 
depuis un PC ou un Mac.

Ecran LCD rétro-
éclairé haute 
résolution 

Compatible avec 
iPrint&Label et Cable Label 
Tool

Inclus:
• Adaptateur AC
• Un ruban TZe de 36 mm 

Noir/Blanc
• Clavier et câble USB

De nombreux modèles intégrés
• Accédez rapidement aux modèles intégrés pour 

étiqueter facilement les câbles, etc.

Intégration de logos personnalisables
• Télécharger le logo de votre entreprise ou des 

symboles professionnels imprimables à partir du PC.

Clavier azerty

Vitesse d'impression 
jusqu'à 60 mm/seconde

Découpe automatique et 
demi-coupe

Impression d'étiquettes pré-découpés
• Impression étiquettes pré-découpées (non-

laminée) – idéal pour le mode drapeau.

Etiqueteuse compatible avec 
des rubans jusqu’à 36 mm

Hauteur d'impression de 
32 mmTouches raccourcis pour 

pré-programmer des 
formats ou des fonctions

Horodatage programmable 

Coffre de 
rangement intégré 
pour des cassettes 
supplémentaires et 
l'adaptateur secteur

Poignée de transport

Recherche et impression à partir de la base de 
données.
• Via la base de donnée texte, rechercher ou sélectionner 

votre modèle d'étiquette personnalisé, imprimable à 
partir de l'ordinateur.
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Clavier AZERTY avec écran 
LCD rétro-éclairé haute 
résolution. 

Menu de navigation intuitif



Général

Inclus dans le carton

Etiqueteuse PT-D800W
Clavier détachable avec écran LCD
Ruban TZe noir sur blanc (8m)
Adaptateur AC
Guide d'utilisation

Langues

Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais, 
Italien, Néerlandais, Danois, Norvégien, Suédois, 
Finnois, Hongrois, Tchèque, Polonais, Roumain, 
Slovène, Slovaque, Croate, Turque, Brésilien 
Portugais

Specifications are subject to change without notice.

Caractéristiques

Clavier 71 touches souples, clavier AZERTY

Clavier dédié Oui

Interfaces USB ¦ WiFi

Horodatage Oui

Systèmes supportés Windows, Mac, iOS, Android

Type d’affichage
Ecran LCD haute résolution avec un aperçu de 
l'étiquette

Résolution d‘écran 17 caractères sur 4 lignes¦ 320 x 240 points

Prévisualisation Oui

Vitesse d’impression Jusqu’à 60mm/seconde

Résolution d’impression 360 dpi

Hauteur maximum 32 mm

Découpe Automatique et demi-coupe

Longueur d’étiquette 5mm minimum ¦ 999 mm maximum

Lignes d’impression 17

Impression verticale Oui

Impression miroir Oui

Impression inversée Oui

Copies 1 à 99

Numérotation
Normal, simultanée , avancée , octal , 
hexadécimal

Création d’étiquette

Police

14 ¦ Helsinki, Brussels, US, Los Angeles, 
San Diego, Florida, Calgary, Belgium,
Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany,
Letter Gothic

Styles de polices

12 ¦ Normal, Gras , Contour , Ombre , solide , 
italique , italique et gras, italique et Contour, 
Italic et Ombre, Italic et solide , Vertical , 
Vertical & Bold

Tailles de polices
26 ¦ Auto, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,

20, 22, 24, 28, 32, 36, 40, 48, 56, 64, 72,
80, 88, 90 points

Symboles 465

Cadres 99

Modèles pré-enregistré 35 modèles ¦ 32 templates

Poids et dimensions

Sans carton 337 (l) x 188(p)  x 173(h) | 3,4 kg

Avec carton 382 (l) x 435 (p) x 296 (h) ¦ 5.2 kg

Master carton 
778 (l) x 452 (p) x 330 (h) ¦ 12.0 kg ¦ 2 par master

Accessoires en option

Batterie Li-ion
option

PA-BT-4000LI

Socle de batterie
option

PA-BB-003

Adaptateur AC 
inclus

AD9100ESA

Consommables

Types de rubans TZe, HSe, FLe, STe

Largeur de rubans

TZe/HGe: 3.5, 6, 9, 12, 18, 24, 36mm
HSe:          5.8, 8.8, 11.7, 17.7, 23.6 mm
FLe:           21mm (l) x 45mm (p)
STe:           18, 24, 36 mm

Mémoire

Caractères maximum par 
étiquettes

1,500

Espace de sauvegarde 99 zones (40,000 caractères)
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