
gudy® 870

Fiche technique

Les renseignements fournis sur cette fiche technique se basent sur nos connaissances et nos expériences pratiques. Cependant, compte tenu de la multitude d’effets possibles lors du traitement et
de l’utilisation du film, nous vous conseillons de faire des essais sur nos produits afin de vérifier qu’ils correspondent parfaitement à vos besoins spécifiques. L’acheteur est seul responsable de
l’application faite du produit. Notre responsabilité en cas de dégâts se limite au montant de l’achat, à l’exception de dégâts indirects et accidentels. On ne peut déduire de nos renseignements une
garantie légale et obligatoire de certaines propriétés. Informations soumises à modifications sans préavis. Sous réserves d’omissions ou erreurs.
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Informations générales

gudy® 870 est un film adhésif de transfert sans support, à adhérence permanente des deux côtés, destiné à la
lamination à froid d’impressions numériques et analogiques sur une grande variété de supports rigides. Il
convient pour le montage de photographies et d’impressions numériques ainsi que pour la production de
formes de découpe et de pochoirs pouvant être découpés ou poinçonnés proprement.

Conçu pour le contrecollage de papiers photo et d’impressions numériques
Idéal pour la fabrication de formes de découpe et de pochoirs en impression offset et
flexographique, permettant des découpes nettes sans arrachement de l’adhésif lors du sciage ou
de la découpe
Adapté à la fabrication de panneaux autocollants, par ex. Alu-Dibond, Forex® etc.
Film adhésif sans support, légèrement jaunâtre / aspect laiteux
Adhésif permanent des deux côtés
Certifié PAT selon ISO 18916
Protégé sur une face, enroulé sur lui-même
Application en machine recommandée
Adapté aux applications intérieures et extérieures

Structure du produit

Données techniques

Force d’adhésion [N/25 mm] 10 min :>5
24h :> 8

Température d’application 5 à 40 °C

Durée de stockage 4 ans

Liner de protection 
Papier glassine siliconé des deux côtés, blanc, neutre, 90

g/m²

Adhésif 
 dispersion polyacrylate
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Fiche de données de sécurité

Fiche de données de sécurité

Ce produit n’est pas une substance dangereuse selon la réglementation en vigueur (GefStoffV et critères de l’UE). Il
n’existe donc pas d’obligation d’établir une fiche de données de sécurité.
Aucune substance dangereuse ne peut être générée ou libérée lors d’une utilisation conforme.
Cette fiche est uniquement destinée à satisfaire les obligations d’information selon le règlement (CE) n° 1907/2006
(REACH).
Ce produit n’est ni une marchandise dangereuse au sens du transport, ni une substance dangereuse pour l’eau selon la
loi sur les ressources en eau.
Les déchets doivent être éliminés en accord avec les autorités locales ou nationales.
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